Auseinaderbauanleitung NC6000





Stand 16.11.2008
K
= kurz

M
= mittel

L
= lang

1. Akt (Schraubenbehälter 1)
1.)    WLAN-Karte ausgebaut (Unterteil)

2.)    CD-LW ausgebaut (am Unterteil „Öffnungshebel“ ziehen und link rausziehen)

3.)    HD-LW ausgebaut (HD Halterung 1x dicke K Kreuzschraube; Klappe 1x K Inbus)
4.)    Tastatur Schrauben entfernt 2x L Gehäuseschraube Inbus entfernt

5.)    Tastaturanschlüsse (2x Flachband) entfernt und Tastatur rausgebaut

6.)    Tasten-Panel-oben Schrauben 2x L Gehäuseschraube Inbus entfernt & Panel links nach oben heben   
7.)    Unterteil 11x L Gehäuseschraube Inbus entfernt

8.)    Rückseite 2x K Gehäuseschraube Inbus entfernt

9.)    Display-Scharnier-Abdeckung silbern 2x silberne Inbusschrauben entfernt

10.) interne Schutzbleche (2x) entfernt (Speicher- & CPU-Abdeckung)

11.) Speicher rausgebaut

12.) Displaykabel entfernt (2x), WLAN-Kabel rausgezogen und Display entfernt

2. Akt (Schraubenbehälter 2)
13.) Unterteil 1x L silberne Gehäusekreuzschraube (unterm Port-Replikator) entfernt
14.) Unterteil Schrauben entfernt:

a. HD-Schacht:
2x silberne K kreuz Schrauben innen



2x schwarz K kreuz Schrauben außen

b.
CD-Schacht:
3x schwarz K kreuz Schrauben
15.) Touchpad Datenleitung (Flachband) & CMOS-Batterie-Anschluß (2-Adernkabel) entfernt

16.) Oberteil abnehmen (voricht kompliziert! Ansicht: Lautsprecher zum Bauch; rechte Seite hochheben 

          und Richtung Audiobuchsen nach links schieben und hochheben; Kante hängt am linken Scharnier

          im Unterteil)
17.) Soundeinheit Kabel getrennt (4-Adernkabel)
18.) Tasten-Panel-vorn-links Flachband getrennt

3. Akt (Schraubenbehälter 3)
19.) Modem: 2x schwarz klein kreuz Schrauben entfernt & Modem abmontiert

20.) Panel (Knöpfe) 2x schwarz M Inbusschrauben entfernt & Panel entfernt

21.) CPU-Kühler: oben links 1x silbern Inbus & unten rechts 1x schwarz M Inbus entfernt
22.) CPU-Heatpipe: 4x schwarz M Inbus entfernt

4. Akt (Schraubenbehälter 4)
23.) CPU entfernt

24.) Hauptplatine: 5x schwarz M Inbus (A) & 2x silbern Innengewindsechskantschrauben entfernt (B)
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25.) Hauptplatine ausgebaut

