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Detei Bearbeiten Optionen Ansicht Festplatte  Hilfe ~Sprache(Language)
Schlecht

39°C

CD:E:

SAMSUNG HD103SJ 1000,2 GB
Firmware 1110001 Pufferoride
Seriennummer S2461D12803329 Z
Schnitstelle Serial ATA Drehzahl| 7200 RPM
Obertragungsmodus — | SATA300 Eingeschaltet 5483 mal
Aktuelle Temperal  Laufwerksbuchstaben C: D: E: Betriebsstunden 7624 5td.

Q Standard ATAB-ACS | ATAB-ACS version 6
Eigenschaften S.M.AR.T., APM, AAM, NCQ
D Parametemame Atueller... Schlecht... Grenzwert Rohwerte

01 Lesefehlerrate 1 1 51 0000000085C0
02 Datendurchsatz Leistung 52 32 000000000000

0
03 Mitlere Anlaufzeit 71 60 25 00000000228
0

04 Start/Stopp-Zyklen der Spindel o5 o5 000000001547
05 Wiederzugewiesene Sektoren 252 252 10 000000000000
07 Suchfehler 252 252 51 000000000000
08 Gilte der Suchoperationen 52 52 15 000000000000
09 Betriebsstunden 0 000000001DC8
04 Misslungene Spindelanizufe 252 252 51 000000000000
08 Nnotwendige Rekalibrierungen 32 32 000000000000
Gerate-Einschaltvorgange o5 o5 000000001568
Beschleunigungssensor-Fehlerrate 000000000018
Ausschaltungsabbriiche 52 32 000000000000
Temperatur 61 47 003500000027
Hardware-ECC wiederhergestellt 000000000000
Wiederzuwelsungsereignisse 52 52 000000000000
Aktuell ausstehende Sektoren 000000000036
Nicht korrigierbare Sektoren 52 52 000000000000
UltraDMA-CRC-Fehler 000000000003
Schreibfehlerrate 000000000022
Laden/Entladen-Wiederholungen 000000000000
Laden/Entiaden-zyklen 00000000157E
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