v+ CrystalDiskinfo 4.6.2

Datei  Bearbeiten  Optionen Aussehen  Festplatte  Hilfe  Spracheflanguage)
 worsicht #% Gut ) Gut 9 Gut
21.°C . T 28:°C 50.°C
C: H: G: _A F: I:
Zustand Firrmeare 14010001 Puffergrisse == 32 MBE
Seriennummer S2HFILCE909400 My Cachegriisse
Schrittstelle Serial ATA Drehizakl 5400 RPM
Ubertragungsmodus SATAS300 Eingeschaltet 1030 rnal
Temperatur Laufwerksbuchstaben G Betriebsstunden
Standard  ATAS-ACS | ATAS-ACS version 6
Eigenschaften  S.MAR.T., 48hit LBA, APM, &AM, MCQ,
ID | Parametername Sktuelle... | Schlech... | Grenzwert Hex-Wert
i) 01 Lesefehlerrate 100 100 31 Q00000000000
£% 02 Leistungsfahigkeit 252 252 ] 0ooooooooooa
#9% 03 Beschleunigungszeit 68 67 25 000000002685
9% 04 Start/Stop des Spindels 99 99 ] 000000000408
£% 05 Wiederzugewiesene Sektoren 252 252 10 Q00000000000
&% 07 Suchfehlerate 252 252 a3l Qooooooooooo
9 08 Suchzeitleistung 252 252 15 oooooooooo0o0
9 09 Eingeschaltete Stunden 100 100 ] 0o00000018E5
£) 04 Drehwiederholungen 252 252 5% 0o0ooooooooo
€3 0B Rekalibrierungswiederholungen 252 252 ] 0o0oooooonono
#9 0C Anzahl der Einschaltungen i} i} ] 000000000406
£9 B5 Unbekannt 96 96 0 0000055822BC
£% BF G-Sense Fehlerrate 100 100 n 000000000027
#% 0 Ausschaltungsabbriiche 252 252 ] 0o0ooo0oo00o0
9 C2 Temperatur o4 o4 0 0022000F001C
@9 3 Hardware ECC wiederhergestellt 100 100 n 0o00o00oo000o0
) 4 Wiederzuweisungsereignisse 252 252 0 Q00000000000
€% 5 akiuell schwebende Sektoren 252 252 0 000000000000
9 s Unkorigierbare Sektoren 252 252 ] 000000000000
€% C7 UltraDMA CRC Fehler 1 1 0 00000000DFEF
£% 8 Sschreibfehlerate 100 100 0 Qo000o000000C
£% DF Laden/Entladen Wiederholungen 252 252 ] 0o00oo0oon0o0
9 E1 Laden/Entladen Zyklus 100 100 1] 000000000406




