SiSoftware Sandra

Hersteller : MSI

Modell : MS-6590

Version : 2.0

Serialnummer : 00000000

Nr : 00000000-00000000-00000000-00000000

Gehäuse

Hersteller : Unknown Chassis Manufacture

Typ : Desktop

Abschließbar : Nein

Version : Version 1.00

Serialnummer : 123456890

Inventar-Info : 0123ABC

Mainboard

Hersteller : MSI

MP Unterstützung : Nein

MPS Version : 1.40

Modell : MS-6590

Version : 2.0

Serialnummer : 00000000

System BIOS : 63-1021-009999-00101111-040201-VIA

Chipsatz

Modell : VIA VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge

OEM Gerätename : VIA VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge

Revision : I1

Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+

Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)

Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)

Breite : 64-bit

EA Warteschlangentiefe : 4 Anfrage(n)

Maximale Busbandbreite : 3.13GB/s

Maximaler Strom : 3.50W

Chipsatz 1 Hub Schnittstelle

Typ : V-Link

Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit

Multiplikator : 2x

Geschwindigkeit : 8x 66MHz (528MHz)

EA Warteschlangentiefe : 9 Anfrage(n)

Logische/Chipsatz Speicherbänke

Bank 2 : 256MB DDR 3.0-3-3-6 2T

Bank 3 : 256MB DDR 3.0-3-3-6 2T

Bank 4 : 256MB DDR 3.0-3-3-6 2T

Bank 5 : 256MB DDR 3.0-3-3-6 2T

Unterstützte Speichertypen : ECC SDRAM DDR Registered

Bankverschachtelung : 4-weg Satz

Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)

Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)

Multiplikator : 1x

Breite : 64-bit

Stromsparmodus : Nein

Fixed Hole präsent : Nein

Maximale Speicherbusbandbreite : 3.13GB/s

APIC 1

Version : 0.03

Geschwindigkeit : 17MHz

Multiplikator : 1/2x

Maximale Interrupts : 24

IRQ Handler verwendet : Ja

Erweiterte Unterstützung : Ja

Speichermodul

Hersteller : Infineon (Siemens)

Modell : 64D64320GU5B

Serialnummer : 08124816

Typ : 512MB DDR

Technologie : 16x(32Mx8)

Geschwindigkeit : PC3200U DDR-200

Monitor Standard Timings : 3-3-3-8 2-11-0-0

Spannung Speicher : 2.50V

Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-8 2-11-0-0

Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0

Setze Takt @ 133MHz : 2-2-2-5 1-7-0-0

Speichermodul

Hersteller : Micron

Modell : 16VDDT6464AG-40BGB

Serialnummer : 10280C07

Typ : 512MB DDR

Technologie : 16x(32Mx8)

Geschwindigkeit : PC3200U DDR-200

Monitor Standard Timings : 3-3-3-8 2-11-0-0

Version : 1.01

Herstellungsdatum : Samstag, 28. Mai 2005

Spannung Speicher : 2.50V

Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-8 2-11-0-0

Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0

Setze Takt @ 133MHz : 2-2-2-5 1-7-0-0

Taktgenerator

Softwareprogrammierbar : Ja

Read-Back Unterstützung : Nein

Umgebungsmonitor 1

Modell : Winbond W83697HF ISA

Version : 6.00

Mainboardspezifische Unterstützung : Nein

Temperatursensor(en)

Temperatur Mainboard : 44.00°C

Temperatur Prozessor 1 : 53.50°C

Kühlgerät(e)

Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja

Systemlüfter : 1241rpm

Spannungssensor(en)

Spannung Prozessor 1 : 1.65V

Spannung +3.3V : 3.29V

Spannung +5V : 5.06V

Spannung +12V : 11.88V

Spannung -12V : -11.68V

Systembus(se) auf Hub 1

Version : 2.10

Systembus 0 : PCI

Systembus 1 : AGP

Multiplikator : 1/6x

LPC Hub Controller 1

Modell : VIA VT8237 PCI to ISA Bridge

OEM Gerätename : VIA VT8237 PCI to ISA Bridge

Revision : A1

ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja

Delayed Transaction aktiviert : Ja

LPC Legacy Controller 1

Typ : Winbond W83697HF/F/HG

Version : 0.12

Anzahl eingeschalteter Geräte : 12

Laufwerkscontroller

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VIA SATA RAID Controller

Revision : I1

RAID-Unterstützung : Ja

RAID aktiviert : Ja

Kanäle : 2

Laufwerkscontroller

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VT82xxxx EIDE Controller (All VIA Chipsets)

Schnittstelle : ATA

Revision : A7

Kanäle : 4

Audio Gerät

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VT8233/A AC'97 Enhanced Audio Controller

Revision : G1

Typ : AC '97

Version : 2.04

Audio Codec

Modell : Gammagraphx 0000h

Revision : A1

Version : 2.04

Audio Codec

Modell : Gammagraphx 0000h

Revision : A1

Version : 2.01

USB Controller 1

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)

Revision : I2

Version : 1.10

Schnittstelle : UHCI

Kanäle : 2

Geschwindigkeit : 48MHz

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) 

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein

USB Controller 2

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)

Revision : I2

Version : 1.10

Schnittstelle : UHCI

Kanäle : 2

Geschwindigkeit : 48MHz

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) 

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein

USB Controller 3

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)

Revision : I2

Version : 1.10

Schnittstelle : UHCI

Kanäle : 2

Geschwindigkeit : 48MHz

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) 

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein

USB Controller 4

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)

Revision : I2

Version : 1.10

Schnittstelle : UHCI

Kanäle : 2

Geschwindigkeit : 48MHz

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) 

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein

USB Controller 5

Modell : MSI KT6 Delta-FIS2R (MS-6590)

OEM Gerätename : VIA VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Revision : I7

Version : 2.00

Spezifikation : 1.00

Schnittstelle : EHCI

Kanäle : 8

Companion Controller : 4

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) 

Adressierung unterstützt : 32-bit

Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein

System SMBus Controller 1

Modell : VIA VT823x SMBus

Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein

Slave Gerät aktiviert : Nein

PEC Unterstützung : Nein

Geschwindigkeit : 14kHz

Erweiterungssteckplätz(e)

PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar

PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar

PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar

PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar

PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar

PCI6 (6h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge

Anschlüsse

USB - Def : SSA SCSI / Mini Centronics / DB-25 pin männlich

Leistungstipps

Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.

Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.

Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.

SiSoftware Sandra

Prozessor

Hersteller : AMD

Modell : AMD Athlon(tm) XP 3000+

Geschwindigkeit : 2.1GHz

Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)

Threads pro Kern : 1 Einheit(en)

Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+

Paket : Socket A PGA

Multiplikator : 21/2x

Generation : G7

Name : Duron M10 & Athlon MP/XP (Barton/Thorton) 130nm 1.8GHz+ 1.6-1.65V

Revision/Stepping : 0 / A / 0

Stepping Maske : A2

Kernspannungseinstufung : 1.650V

Maximaler Strom : 69.51W

Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 34-bit / 32-bit

Native Page Size : 4kB

Coprozessor (FPU)

Geschwindigkeit : 2.1GHz

Typ : Integriert

Revision/Stepping : 0 / A / 0

Cache Informationen

Interner Datencache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße

Interner Anweisungscache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße

L2 Onboard Cache : 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße

L2 Cache Multiplikator : 1x

Aufrüstfähigkeit

Sockel/Slot : Socket-A

Unterstützte Geschwindigkeit(en) : 3GHz

Umgebungsmonitor 1

Modell : Winbond W83697HF ISA

Version : 6.00

Mainboardspezifische Unterstützung : Nein

Nennleistung

CPU-Kernleistung : 68.42W

CPU-Kühlsystemwärmewiderstand : 0.12°C/W

Sensoren

Temperatur Prozessor 1 : 53.50°C

Spannung Prozessor 1 : 1.64V

Funktionen

FPU - eingebauter Coprozessor : Ja

VME - Virtual Mode Erweiterung : Ja

DE - Debugging Erweiterung : Ja

PSE - Page Size Erweiterung : Ja

TSC - Time Stamp Zähler : Ja

MSR - Model Specific Register : Ja

PAE - Physical Address Erweiterung : Ja

MCE - Machine Check Exception : Ja

CX8 - Compare & Exchange Instruktion : Ja

APIC - Lokaler APIC eingebaut : Ja

SEP - Fast System Call : Ja

MTRR - Memory Type Range Register : Ja

PGE - Page Global Enable : Ja

MCA - Machine Check Architecture : Ja

PAT - Page Attribute Table : Ja

PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Ja

PSN - Eindeutige Seriennummer : Nein

CLF - Cache Line Flush Unterstützung : Nein

DS - Debug Trace & EMON Store : Nein

ACPI - Software Taktkontrolle : Nein

(W)MMX Technologie : Ja

FXSR - Fast Float Save & Restore : Ja

SSE Technologie : Ja

SSE2 Technologie : Nein

SS - Self Snoop : Nein

HTT - Hyperthread Technologie : Nein

TM - Temperaturüberwachung : Nein

PBE - Pending Break einschalten : Nein

SSE3 Technologie : Nein

PCLMULQDQ - Trägerfreie Multiplikation : Nein

MON - Monitor/Mwartet : Nein

DSCPL - CPL qualified Debug Store : Nein

VMX - Befehlssatzerweiterungen Virtual Machine : Nein

TXT - Trust Execution Technologie : Nein

EIST - Enhanced SpeedStep Technology : Nein

TM2 - Temperaturüberwachung 2 : Nein

SSSE3-Technologie : Nein

CID - Context ID : Nein

FMA - Fused Multiply Add-Erweiterungen : Nein

CX16 - Anweisung Vergleich & Austausch 16-bytes : Nein

xTPR - Sende Task-Prioritätsnachrichten : Nein

PDCM - PerfMon und Debug : Nein

DCA - Direct Cache Access - Direkter Cache-Zugriff : Nein

SSE4.1 Technologie : Nein

SSE4.2 Technologie : Nein

x2APIC - v2 APIC Modus : Nein

MOVBE - Byte-swap laden/speichern : Nein

POPCNT - Pop Count : Nein

AES - Kryptografie-Unterstützung : Nein

XSAVE - eXtended State Management (erweiterte Verwaltung der Betriebszustände) : Nein

OSXSAVE - OS Enabled eXtended States (vom Betriebssystem verwaltete erweiterte Betriebszustände) : Nein

AVX - Advanced Vector-Erweiterungen : Nein

GIH - Gast in Hypervisor : Nein

DAZ - Denormals Are Zero : Nein

Erweiterte Funktionen

SYCR - Extended Fast System Call : Ja

EMMX - Erweiterte MMX Technologie : Ja

FXSR - Fast Float Save & Restore : Ja

3DNow! Technologie : Ja

Extended 3DNow! Technologie : Ja

XD/NX - No-execute Schutzmechanismus : Nein

SMP - MP-Fähigkeit : Nein

AMD64/EM64T Technologie : Nein

Stromsparmöglichkeiten

VID - Spannungssteuerung : Nein

FID - Frequenzsteuerung : Nein

TS - Thermalsensor eingebaut : Ja

Erweiterte Einstellungen

TLB cacheable : Ja

System Ack Limit : 4 Anfrage(n)

System Victim Limit : 0 Anfrage(n)

Erweiterte MTRR Typen : Ja

Anfang des Speichers : 40000000

Einstellungen Gerätecheck Architektur

Anzahl rückmeldender Bänke : 4

Ausnahmenrückmeldungskontrollenunterstützung : Ja

Variabler Bereich MTRR Einstellungen

MTRR 0 : 00000000-3FFFFFFF WB

MTRR 5 : E0000000-EFFFFFFF WC

Fester Bereich MTRR Einstellungen

MTRR 0 Bereich 0 : 00000000-0000FFFF WB

MTRR 0 Bereich 1 : 00010000-0001FFFF WB

MTRR 0 Bereich 2 : 00020000-0002FFFF WB

MTRR 0 Bereich 3 : 00030000-0003FFFF WB

MTRR 0 Bereich 4 : 00040000-0004FFFF WB

MTRR 0 Bereich 5 : 00050000-0005FFFF WB

MTRR 0 Bereich 6 : 00060000-0006FFFF WB

MTRR 0 Bereich 7 : 00070000-0007FFFF WB

MTRR 1 Bereich 0 : 00080000-00083FFF WB

MTRR 1 Bereich 1 : 00084000-00087FFF WB

MTRR 1 Bereich 2 : 00088000-0008BFFF WB

MTRR 1 Bereich 3 : 0008C000-0008FFFF WB

MTRR 1 Bereich 4 : 00090000-00093FFF WB

MTRR 1 Bereich 5 : 00094000-00097FFF WB

MTRR 1 Bereich 6 : 00098000-0009BFFF WB

MTRR 1 Bereich 7 : 0009C000-0009FFFF WB

MTRR 2 Bereich 0 : 000A0000-000A3FFF UC

MTRR 2 Bereich 1 : 000A4000-000A7FFF UC

MTRR 2 Bereich 2 : 000A8000-000ABFFF UC

MTRR 2 Bereich 3 : 000AC000-000AFFFF UC

MTRR 2 Bereich 4 : 000B0000-000B3FFF UC

MTRR 2 Bereich 5 : 000B4000-000B7FFF UC

MTRR 2 Bereich 6 : 000B8000-000BBFFF UC

MTRR 2 Bereich 7 : 000BC000-000BFFFF UC

MTRR 3 Bereich 0 : 000C0000-000C0FFF WP

MTRR 3 Bereich 1 : 000C1000-000C1FFF WP

MTRR 3 Bereich 2 : 000C2000-000C2FFF WP

MTRR 3 Bereich 3 : 000C3000-000C3FFF WP

MTRR 3 Bereich 4 : 000C4000-000C4FFF WP

MTRR 3 Bereich 5 : 000C5000-000C5FFF WP

MTRR 3 Bereich 6 : 000C6000-000C6FFF WP

MTRR 3 Bereich 7 : 000C7000-000C7FFF WP

MTRR 4 Bereich 0 : 000C8000-000C8FFF UC

MTRR 4 Bereich 1 : 000C9000-000C9FFF UC

MTRR 4 Bereich 2 : 000CA000-000CAFFF UC

MTRR 4 Bereich 3 : 000CB000-000CBFFF UC

MTRR 4 Bereich 4 : 000CC000-000CCFFF UC

MTRR 4 Bereich 5 : 000CD000-000CDFFF UC

MTRR 4 Bereich 6 : 000CE000-000CEFFF UC

MTRR 4 Bereich 7 : 000CF000-000CFFFF UC

MTRR 5 Bereich 0 : 000D0000-000D0FFF UC

MTRR 5 Bereich 1 : 000D1000-000D1FFF UC

MTRR 5 Bereich 2 : 000D2000-000D2FFF UC

MTRR 5 Bereich 3 : 000D3000-000D3FFF UC

MTRR 5 Bereich 4 : 000D4000-000D4FFF UC

MTRR 5 Bereich 5 : 000D5000-000D5FFF UC

MTRR 5 Bereich 6 : 000D6000-000D6FFF UC

MTRR 5 Bereich 7 : 000D7000-000D7FFF UC

MTRR 6 Bereich 0 : 000D8000-000D8FFF UC

MTRR 6 Bereich 1 : 000D9000-000D9FFF UC

MTRR 6 Bereich 2 : 000DA000-000DAFFF UC

MTRR 6 Bereich 3 : 000DB000-000DBFFF UC

MTRR 6 Bereich 4 : 000DC000-000DCFFF UC

MTRR 6 Bereich 5 : 000DD000-000DDFFF UC

MTRR 6 Bereich 6 : 000DE000-000DEFFF UC

MTRR 6 Bereich 7 : 000DF000-000DFFFF UC

MTRR 7 Bereich 0 : 000E0000-000E0FFF UC

MTRR 7 Bereich 1 : 000E1000-000E1FFF UC

MTRR 7 Bereich 2 : 000E2000-000E2FFF UC

MTRR 7 Bereich 3 : 000E3000-000E3FFF UC

MTRR 7 Bereich 4 : 000E4000-000E4FFF UC

MTRR 7 Bereich 5 : 000E5000-000E5FFF UC

MTRR 7 Bereich 6 : 000E6000-000E6FFF UC

MTRR 7 Bereich 7 : 000E7000-000E7FFF UC

MTRR 8 Bereich 0 : 000E8000-000E8FFF UC

MTRR 8 Bereich 1 : 000E9000-000E9FFF UC

MTRR 8 Bereich 2 : 000EA000-000EAFFF UC

MTRR 8 Bereich 3 : 000EB000-000EBFFF UC

MTRR 8 Bereich 4 : 000EC000-000ECFFF UC

MTRR 8 Bereich 5 : 000ED000-000EDFFF UC

MTRR 8 Bereich 6 : 000EE000-000EEFFF UC

MTRR 8 Bereich 7 : 000EF000-000EFFFF UC

MTRR 9 Bereich 0 : 000F0000-000F0FFF WP

MTRR 9 Bereich 1 : 000F1000-000F1FFF WP

MTRR 9 Bereich 2 : 000F2000-000F2FFF WP

MTRR 9 Bereich 3 : 000F3000-000F3FFF WP

MTRR 9 Bereich 4 : 000F4000-000F4FFF WP

MTRR 9 Bereich 5 : 000F5000-000F5FFF WP

MTRR 9 Bereich 6 : 000F6000-000F6FFF WP

MTRR 9 Bereich 7 : 000F7000-000F7FFF WP

MTRR 10 Bereich 0 : 000F8000-000F8FFF WP

MTRR 10 Bereich 1 : 000F9000-000F9FFF WP

MTRR 10 Bereich 2 : 000FA000-000FAFFF WP

MTRR 10 Bereich 3 : 000FB000-000FBFFF WP

MTRR 10 Bereich 4 : 000FC000-000FCFFF WP

MTRR 10 Bereich 5 : 000FD000-000FDFFF WP

MTRR 10 Bereich 6 : 000FE000-000FEFFF WP

MTRR 10 Bereich 7 : 000FF000-000FFFFF WP

PAT Einstellungen

PAT 0 : WB

PAT 1 : WC

PAT 2 : UC-

PAT 3 : UC

PAT 4 : WB

PAT 5 : WC

PAT 6 : UC-

PAT 7 : UC

Leistungstipps

Tipp 210 : Das Mainboard unterstüzt schnellere Prozessoren, so dass der Prozessor, wenn nötig, ersetzt werden kann.

Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.

Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
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Grafikkarte

Display : \\.\DISPLAY1

VGA-kompatibel : Nein

Windowsgerätename : NVIDIA GeForce FX 5200

OEM Hardware Nr. : PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_12801682&REV_A1

OEM Gerätename : nVidia GeForce FX 5200 [NV34.3]

Gerätename : Pine Technology XFX Geforce FX 5200

Chipsatz

Modell : NV34

Revision : B1

Geschwindigkeit : 250MHz

Geschwindigkeit Shader : 250MHz

Geschwindigkeit RAMDAC : 400MHz

Logische/Chipsatz Speicherbänke

Gesamtspeicher : 128MB DDR

Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 333MHz (666MHz)

Kanäle : 1

Breite : 64-bit

Maximale Speicherbusbandbreite : 5.2GB/s

Bus

Typ : AGP

Version : 3.00

Aktuelle Datentransferrate : 8X / 8X

Maximale Busbandbreite : 528MB/s

Video BIOS

Herstellungsdatum : Freitag, 2. Februar 2007

Version : 4.34.20.65.10

System i2c Controller 1

Modell : nVidia NV-GFX DDC1 i2c

Geschwindigkeit : 50kHz

System i2c Controller 2

Modell : nVidia NV-GFX DDC2 i2c

Geschwindigkeit : 50kHz

Direct3D 9 Geräte

Schnittstellenversion : 9.00

Modell : NVIDIA GeForce FX 5200

Grafiktreiber : nv4_disp.dll

DLL Version : 6.14.10.9131

Hat 3D Beschleunigung : Ja

Hardwareseitiges Transform & Light wird unterstützt : Ja

Köpfe : 1

Pixel Shader Version : 2.00

Vertex Shader Version : 2.00

Grafiktreiber

Erwartete Windowsversion : 4.00

Aktiver Bildschirmschoner : Nein

Niedrig-Stromsparen aktiv : 20 Minute(n)

Abschalt-Stromsparen aktiv : 20 Minute(n)

Modus

Modus : 1152x864 64K HiColor (16-bit)

Auffrischrate : 75Hz

Virtuelle Desktopgröße : 1152x864

Unterstützte Videomodi

Modus 0 : 640x480 256 Farben (8-bit) 60Hz

Modus 1 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Modus 2 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz

Modus 3 : 320x200 256 Farben (8-bit) 75Hz

Modus 7 : 320x240 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 11 : 400x300 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 15 : 480x360 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 19 : 512x384 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 23 : 640x400 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 24 : 320x200 256 Farben (8-bit) 60Hz

Modus 28 : 640x480 256 Farben (8-bit) 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 29 : 720x480 256 Farben (8-bit) 60Hz

Modus 30 : 720x576 256 Farben (8-bit) 60Hz

Modus 35 : 800x600 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 40 : 848x480 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 45 : 960x600 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 50 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 55 : 1088x612 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 59 : 1152x864 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 64 : 1280x720 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 69 : 1280x768 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 74 : 1280x800 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 78 : 1280x960 256 Farben (8-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 79 : 1280x1024 256 Farben (8-bit) 60Hz

Modus 83 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 87 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 91 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 95 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 99 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 103 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 104 : 320x200 256 Farben (8-bit) 70Hz

Modus 108 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 109 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Modus 110 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Modus 115 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 120 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 125 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 130 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 135 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 139 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 144 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 149 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 154 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 158 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 159 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 60Hz

Modus 163 : 320x200 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 167 : 320x240 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 171 : 400x300 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 175 : 480x360 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 179 : 512x384 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 183 : 640x400 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 184 : 320x200 256 Farben (8-bit) 72Hz

Modus 188 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 189 : 720x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz

Modus 190 : 720x576 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz

Modus 195 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 200 : 848x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 205 : 960x600 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 210 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 215 : 1088x612 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 219 : 1152x864 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 224 : 1280x720 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 229 : 1280x768 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 234 : 1280x800 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz

Modus 238 : 1280x960 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz 70Hz 72Hz 75Hz

Modus 239 : 1280x1024 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz

Modus 240 : 640x480 16 Farben (4-bit)

Modus 241 : 800x600 16 Farben (4-bit)

Gerätemoduseigenschaften

Physische Medienbreite : 320 mm, 13 in

Physische Medienhöhe : 240 mm, 9 in

Empfohlene Bildschirmgröße : 20 in

Horizontale/Vertikale Auflösung : 96x96 dpi

Farbbits/-ebenen : 16-bit / 1-bit

Pinsel : 4294967295

Stifte : 4294967295

Farben/Farbtöne : 4294967295

Pixelweite/-höhe/-diagonale : 36 / 36 / 51

Treiber Clippingressourcen

Kann Ausgabe auf Rechteck schneiden : Ja

Kann Ausgabe auf Bereich schneiden : Nein

Treiber Rasterressourcen

Unterstützt Banding : Nein

Unterstützt Schriftarten größer als 64 kB : Ja

Kann Bitmaps transferieren : Ja

Unterstützt Bitmaps größer als kB : Ja

Unterstützt Einheitenbitmaps : Nein

Unterstützt DIBs : Ja

DIBs auf Einheitenoberfläche : Ja

Floodfills : Ja

Unterstützt Windows 2.x : Ja

Streckt/komprimiert Bitmaps : Ja

Streckt/komprimiert DIBs : Ja

unterstützt Skalierung : Nein

Palettenbasiertes Gerät : Nein

Speichert Bitmaps lokal : Nein

Treiber Kurvenressourcen

Kann Kreise zeichnen : Ja

Kann Ellipsen zeichnen : Ja

Kann Keile zeichnen : Ja

Kann Diagramme zeichnen : Ja

Kann weite Rahmen zeichnen : Ja

Kann entworfene Rahmen zeichnen : Ja

Kann weite, entworfene Rahmen zeichnen : Ja

Kann gerundete Rechtecke zeichnen : Ja

Kann Innenräume zeichnen : Ja

Treiber Zeilenressourcen

Kann Mehrfachlinien zeichnen : Ja

Kann entworfene Linien zeichnen : Ja

Kann weite Linien zeichnen : Ja

Kann weite, entworfene Linien zeichnen : Ja

Kann Markierungszeichen zeichnen : Ja

Kann Mehrfachmarkierungszeichen zeichnen : Ja

Kann Innenräume zeichnen : Ja

Treiber Polygonressourcen

Kann alternativ-gefüllte Polygone zeichnen : Ja

Kann gewunden-gefüllte Polygone zeichnen : Ja

Kann Rechtecke zeichnen : Ja

Kann Scanlinien zeichnen : Ja

Kann weite Rahmen zeichnen : Ja

Kann entworfene Rahmen zeichnen : Ja

Kann weite, entworfene Rahmen zeichnen : Ja

Kann Innenräume zeichnen : Ja

Treiber Textressourcen

Unterstützt Stroke Schnittpräzision : Ja

Unterstützt Stroke Ausgaberäzision : Ja

Unterstützt Zeichenausgabepräzision : Ja

Unterstützt 90° Zeichenrotation : Nein

Unterstützt jedwinklige Zeichenrotation : Nein

Unterstützt unabhängige X-Y Skalierung : Nein

Unterstützt Doubled Character für Skalierung : Nein

Unterstützt Integer Multiplikationen für Skalierung : Nein

Jedes Vielfache für exakte Skalierung : Nein

Kann doppeltgewichtige Zeichen zeichnen : Nein

Kann kursiv schreiben : Nein

Kann understreichen : Ja

Kann Strikeouts zeichnen : Ja

Kann Rasterschriftarten zeichnen : Ja

Kann Vektorschriftarten zeichnen : Ja

Kann per BitBlt scrollen : Nein

Erweiterte Grafikeinstellungen

Animationseffekte eingeschaltet : Nein

Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen : Ja

Schriftartenglättung eingeschaltet : Ja

Hoher Kontrast Merkmal an : Nein

Leistungstipps

Tipp 314 : Grafik-BIOS ist veraltet. Prüfen Sie, ob ein Update zur Verfügung steht.

Tipp 2221 : Nicht zertifizierter Treiber.

Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.

